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供水统计年鉴统计指标解释

（2010年12月修改）
分表一   供水与售水

    1、生产能力：

    （1）能力（万立方米/日）：

 指按供水设施取水、净化、送水、出厂输水干管等环节实际测定计算的综合生产能力。不包括供水高峰阶段，超负荷增加的生产能力。计算时，以四个环节中最薄弱的环节为主确定能力。各个环节的能力计算方法是：

 取水能力：地表水水厂应按取水口、进水管及进水泵房机泵的能力确定（包括补压井能力），一般以机泵能力为主计算。计算公式：

 日生产能力=各台机泵铭牌能力或测定的机泵能力×（1-各台机泵同时开动后的损失因素）×24小时
 有的水厂，如进水管的能力小于机泵能力，且以后各环节的能力又是按进水管的能力配套的。则可按进水管每小时输水能力×24小时计算求得。

 地下水水厂应按水源井和抽水机泵的能力确定。如机泵能力与水源能力不一致的，以两者中最小的能力计算。计算公式：

 日生产能力=各台机泵铭牌或测定的机泵能力（或水源井枯水期最大出水量）×（1—各水源井同时抽水后的损失因素）×24小时

    （2）水厂（座）：

 指具有一定的生产设备，能完成制水整个生产过程，水质符合一般生产用水和生活用水要求，并可作为公司（厂）内部一级核算的生产单位。

 一个水厂可能有一个或数个水源地，一个生产系统内的各项设施，如分布在几个地点，只能作为一个水厂，但补压井和加压站不能作为水厂。

 按不同的取水方式，水厂可分为地表水水厂和地下水水厂两种。

 按生产不同的水质，水厂可分为非饮用水水厂、饮用水水厂和既生产非饮用水又生产饮用水混合水厂三种。

    2、供水量（万立方米） 

（1）供水总量：

指报告期供水企业（单位）供出的全部水量。包括有效供水量和漏损水量。

 有效供水量指水厂将水供出厂外后，各类用户实际使用到的水量。包括售水量和免费供水量。售水量指收费供应的水量。免费供水量指无偿供应的水量。
（2）最高日供水量：

 指报告期供水企业(单位)最高一天的供水量。

 3、售水量（万立方米）

（1）售水总量指收费供应的水量。计算公式：

售水总量＝居民生活用水+行政事业用水+工业用水+经营服务用水+特种行业用水+其他用水
（2）居民生活用水是指居民住宅中居家用水。

（3）行政事业用水是指党、政、军机关及其所属的事业单位、教科文组织、社会团体的用水。

（4）工业用水是指从事商品生产经营活动的工矿或商业所需的用水。

（5）经营服务用水是指为客户提供住宿、饮食、一般性娱乐服务的用水。

（6）特种行业用水是指以水为主要原料的制造业、特种服务业的用水（包括纯净水生产企业用水、歌舞厅、保龄球等娱乐场所用水，桑拿浴等相关业务用水，洗车用水）。
（7）其他用水是指除上述各项用水以外的用水。

4、产销差率
指产销差水量与供水总量的比率。计算公式：

供水总量-售水量

产销差率= ----------------- ×100%
供水总量
5、用水普及率

（1）用水普及率（%）： 

 指报告期末城区内用水人口与总人口的比率。 计算公式：
                     城区用水人口（含暂住人口）
用水普及率＝-------------------------------×100%
                       城区人口+城区暂住人口
 （2）城区人口（万人）：
 指划定的城区范围的人口数。按公安部门的户籍统计为准填报。

 （3）城区用水人口（万人）：

 指由城市供水设施供给居民家庭用水的人口，包括农业用水人口、非农业用水人口和部队用水人口。

（4）暂住人口：指离开常住户口地的市区或乡、镇，到本地居住一年以上的人员。一般按公安部门的暂住人口统计。

6、人均日用水量（升/人·日）

（1）人均日综合用水量：

指总售水量和城市用水人口之间的比例关系。

                    售水总量

人均日综合用水量＝——————÷报告期日历日数×1000升

                  城市用水人口

（2）人均日生活用水量

指每一用水人口平均每天的生活用水量。

计算公式：

                  居民家庭   公共服务 
                   用水量  +  用水量  

人均日生活用水量＝——————————÷报告期日历日数

                      用水人口

                 ×1000升

公共服务用水量：行政事业用水+经营服务用水+特种行业用水
7、在建水厂

 指正在建设的水厂，其供水能力为在建水厂的设计能力。

分表二  供水管道

 8、管道长度 （公里）

 指供水设施的取水管道和供水管道长度之和。

 合计＝取水+供水

 取水管道长度指水源地至地表水水厂净化设施（或地下水水厂清水池）之间所有管道的长度，包括水源井之间的井群联络管道长度。

 供水管道长度指从送水泵至用户水表之间所有管道的长度。不包括新安装尚未使用的管道。在同一条街道埋设两条或两条以上管道时，应按每条管道的长度计算。

9、漏损总量（万立方米）

漏损水量指在供水过程中由于管道及附属设施破损而造成的漏水量、失窃水量以及水表失灵少计算的水量。

 管道及附属设施漏水量指供水管道、闸井、表井、消火栓及中间加压设施（水池、水库、水塔）等各种管道及附属供水设施的明漏、暗漏、溢流、渗漏等损失的水量。

 失窃水量指私自开启消火栓及其他供水设施以及私自接管取水等无法计量和追偿水费的水量。

10、漏损率（%）

 指漏损水量与供水总量的比率。计算公式：

          漏损水量

 漏损率＝——————×100%

          供水总量

11、建成区供水管道密度（公里/平方公里）

 指报告期末建成区的供水管道分布的疏密程度。计算公式：

                   供水管道长度

供水管道密度＝——————————
                    建成区面积

12、管道材质

根据供水管道材质不同，分设：球墨铸铁管、钢管、铸铁管、预应力钢筋混凝土管、塑料管、石棉水泥管、其他管材等类。

 13、 水表数（支）

指报告期末供水企业（单位）已为用户安装并使用的水表数。通常按结算水费的水表数进行统计。

    总数＝生活用水户表数+工业用水户表数+其他用水户表数
分表三    供水服务

14 、管网水水质合格率（%）

（1）管网水水质综合合格率：
 指水质常规指标中42个检测项目的加权平均合格率。计算公式：

                   管网水7项各单项合格率之和+42项扣除7项后的综合合格率   

综合合格率（%）＝ ——————————————————————————×100
                                              7+1

                                              35项加权后的总检验合格次数

42项扣除7项后的综合合格率（35项）（%）= ———————————————×100
                                             各水厂出厂水的检验次数×35×

各该水厂供水区分布的取水点数

（2）管网水浑浊度合格率：
计算公式：

                            浑浊度检验合格次数

管网水浑浊度合格率（%）＝————————————×100

                             浑浊度检验总次数

（3）管网水色度合格率： 

计算公式：

                          色度检验合格次数

管网水色度合格率（%）＝———————————×100

                            色度检验总次数

（4）管网水臭和味合格率： 

计算公式：

                             臭和味检验合格次数

管网水臭和味合格率（%）＝——————————————×100

                               臭和味检验总次数

（5）管网水余氯合格率： 

指管网水中剩余的有效含氯量合格的程度。计算公式：

余氯检验合格次数

管网水余氯合格率（%）＝————————————×100

                             余氯检验总次数

（6）管网水菌落总数合格率： 

 指管网水样脱氯经培养后，每毫升水中菌落总数达到合格的程度。

计算公式：

                             菌落总数检验合格次数

 管网水菌落总数合格率（%）＝——————————×100

                              菌落总数检验总次数

 （7）管网水总大肠菌群合格率： 

指管网水脱氯经培养后，每升水中总大肠菌群达到合格的程度。

计算公式：

                             总大肠菌群检验合格次数

管网水总大肠菌群合格率（%）＝————————————×100

                              总大肠菌群检验总次数

 （8）管网水CODMn（管网末梢点）合格率： 

计算公式：

                              CODMn检验合格次数

管网水CODMn合格率（%）＝——————————×100

                              CODMn检验总次数
15、管网压力：

 （1）管网压力合格率（%）： 

 指管网服务压力的合格程度。计算公式：

                  检验合格次数

 管网压力合格率＝————————×100%

                   检验总次数

 合格标准及测压要求按《城市供水企业资质标准》规定执行。

 （2）管网水平均压力值（兆帕）：  

 指供水区域内各测压点各次平均的水压值。计算公式：

                    Σ各测压点各次压力值

管网水平均压力值＝———————————

                    Σ各测压点测压总次数

 16、低压区面积占供水区面积比重

 （1）指低压区面积占供水区面积的比率。计算公式：

                              低压区面积

    低压区面积占供水区面积比重＝——————×100%

                              供水区面积

 （2）供水区域面积（平方公里）： 

 指供水管网环通的全部区域，单管供水的地区，按管道两侧100米范围作为供水区域面积统计。

 （3）低压区域面积（平方公里）：
 低压区面积是指在供水区内定期进行全面测压时，所测得的压力低于规定最低需要压力标准的地区，其面积可根据比例图计算。最低需要压力标准的地区由各城市根据具体情况确定，但一般不低于0.08兆帕，测压的时间应在一天的用水高峰时间进行。

分表四   供水生产经营管理

17、消耗电量

（1）耗电总量（万度）：
 指报告期内供水企业（单位）在从取水至送（配）水整个生产过程中消耗的所有用电总量，不包括生活用电量。

 （2）制水单位耗电量（千瓦时/千立方米）：
 指水厂制水平均消耗的单位电量。计算公式：

                     制水耗电量（千瓦时）
     制水单位耗电量＝———————————         

                     制水总量（千立方米）

    （3）送（配）水单位耗电量（千瓦时/千立方米）：    

 指输配水消耗的单位电量。计算公式：

            　                 配水耗电量

     送(配)水单位耗电量＝——————————————

                        报告期配水千立方米·兆帕水量

    18、药剂耗用量 

    （1）混（助）凝剂耗用总量（千克）：

 指水厂在制水过程中，为使原水中的杂质、泥沙等物沉淀消除混浊而消耗混凝剂(如硫酸铝、硫酸亚铁、三氯化铁、聚合铝等)的数量。计算时按实际使用的品种分列。

    （2）混（助）凝剂单位制水耗用量（千克/千立方米）

 指水厂每制一千立方米水量所消耗的混凝剂数量。计算公式：

                           混（助）凝剂耗用总量（千克）

    混（助）凝剂单位制水耗用量＝————————————

                            制水总量（千立方米）

 19、消毒剂耗用量

 （1）消毒剂耗用总量（千克）：
 指水厂在制水过程中为杀灭水中的细菌、大肠菌群所耗用的消毒剂总量。不包括利用铁盐做混凝剂时，而投加的作为助凝剂的液氯。凡使用漂白粉的，应按实际有效含氯量折合成液氯计算。

 （2）消毒剂单位制水耗用量（千克/千立方米）：
 指水厂每制一千立方米水量所消耗的消毒剂数量。计算公式：

                          消毒剂耗用总量（千克）

消毒剂单位耗用量= ———————————

                           制水总量（千立方米）

分表五   供水财务经济

    20、固定资产

 （1）固定资产原值（万元）：
 指企业建造、购置、安装、改建、扩建、技术改造固定形态时实际支出的全部货币总额。根据企业会计“资产负债表”中“固定资产原价”项填列。

 （2）固定资产净值（万元）：
    指固定资产原价减去累计折旧后的净额。根据企业会计“资产负债表”中“固定资产净值”项填列。

21、销售收入（万元）

 指企业销售产品的收入和提供劳务取得的收入总额。根据企业会计“损益表”中“产品销售收入”项填列。

22、利润（万元）

（1）总额：

指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余。包括营业利润、补贴收入、投资净收益和营业外收支净额，以及以前年度损益调整。（亏损以“—”号表示）。计算公式：

 利润总额=营业利润+补贴收入+投资收益+营业外收入-营业外支出±以前年度损益调整。

营业利润指企业从事生产经营活动所产生的利润，即主营业务利润加其他业务利润，扣除管理费用、财务费用后的净额。

补贴收入指国家对市政公用企业因价格等政策原因发生一定亏损（即政策性亏损）从财政预算收入给予的补贴资金。

投资净收益指企业对外投资收入减去投资损失后的余额。

营业外收入指与企业生产经营无直接关系的各项收入，包括固定资产盘盈、处理固定资产收益、罚款净收入。以前年度收益、确实无法支付而按规定程序经批准后转作营业外收入的应付款项等。

营业外支出指企业生产经营无直接关系的各项支出，包括固定资产盘亏、处理固定资金损失、非常损失等。
 （2）净利润：
 指企业实现的利润在上缴国家所得税后的剩余部分。

（3）亏损：

指企业产品销售和服务收入不足以补偿其成本而形成的损失。

23、单位售水成本（元/千立方米）

 指用于每千立方米成本费用。

24、工资总额（万元）

 指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部在岗职工的劳动报酬总额，包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和其他工资。

25、单位从业人员（人）：

 指在各单位中工作、取得工资或其他形式劳动报酬的全部人员，包括在岗职工、再就业的离退休人员、民办教师以及在各单位工作的外方人员和港澳台人员、兼职人员、借用的外单位人员和第二职业者。不包括离开本单位仍保留劳动关系的职工。

在岗职工：

指在本单位工作并由单位支付工资的人员，以及有工作岗位，但由于学习、病伤产假等原因暂未工作，仍由单位支付工资的人员。

在岗职工中不包括下列人员：

(1)离开本单位仍保留劳动关系的职工。

(2)从单位领取原材料，在自己家中进行生产的家庭工。

(3)发包给其他单位半成品加工、装配、包装等工作使用的人员；发包给其他单位的拆洗缝补、房屋修缮、装卸、搬运、短途运输等工作所使用的人员；承包本单位工程或运输业务、其劳动力不由本单位直接组织安排的农村搬运队、建筑队的人员等。

(4)经省、自治区、直辖市批准有计划从农村就近招用，参加铁路、公路、输油输气管线、水利等大型土石方工程工作，工程结束后立即辞退，不得调往新施工地区的民工。

(5)参加单位生产劳动的军工和勤工俭学的在校学生，以及大中专、技工学校的实习生。

(6)离休、退休、退职人员。

(7)在各单位工作的外方人员和港澳台方人员等其他从业人员。

其他从业人员：

    指未作在岗职工统计，但实际参加本单位生产或工作并取得劳动报酬的人员。包括：再就业的离退休人员、民办教师以及在各单位中工作的外方人员和港澳台方人员、兼职人员、借用的外单位人员和从事第二职业的人员。

其他从业人员与在岗职工之和为该单位全部从业人员。计算公式：

合计＝在岗职工+其他从业人员

（3）专业技术人员：

    指从事专业技术工作以及从事专业技术管理工作且已在1983年以前评定了专业技术职称或在1984年以后聘任了专业技术职务的人员。

    从事专业技术工作的人员具体指工程技术人员、农业技术人员、科研人员（含自然科学研究及实验技术人员）、卫生技术人员、教学人员（含高等院校、中等专业学校、技工学校、中学、小学）、民用航空飞行技术人员、船舶技术人员、经济人员、会计人员、统计人员、翻译人员、图书资料、档案、文博人员、新闻、出版人员、律师、公证人员、广播电视播音人员、工艺美术人员、体育人员、艺术人员及政工人员。

    从事专业技术管理工作的人员是指企业、事业单位的领导；企业、事业单位下设的职能机构、企业的生产车间的辅助车间（或附属辅助生产单位）中从事生产、技术、经济管理和政治工作的人员。

    按照公务员管理或参照公务员管理的人员不统计为专业技术人员。

分表六   供水价格（元/立方米）

26、批准日期

（1）现行价格或标准批准日期：指目前执行水价的批准日期；

（2）原执行价格或标准的批准日期：指上一次调整水价日期；

27、居民生活用水（元/立方米）

见分表一有关说明

（1）现行价格或标准

（2）原执行价格或标准

28、行政事业用水（元/立方米）

（1）现行价格或标准

（2）原执行价格或标准
29、工业用水（元/立方米）

（1）现行价格或标准

（2）原执行价格或标准
30、经营服务用水（元/立方米）

（1）现行价格或标准

（2）原执行价格或标准

31、特种行业用水（元/立方米）

（1）现行价格或标准

（2）原执行价格或标准

32、单位平均售价（元/立方米）

单位平均售价是指自来水的平均销售价格。

计算公式：

                    自来水销售总收入

    单位平均售价＝ —————————

                     自来水销售总量

其中：现行价格和标准是指当年单位平均售价；

      原执行价格和标准是指上一年单位平均售价。
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